
 
 
บทคัดยอ 

โครงการนี้เปนการพัฒนาการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑยางหนวดกุง โดยนํายางหนวดกุง ท่ี
ใชในปจจุบันท่ีทําดวยโพลียูรีเทน มาวิเคราะหเพื่อศึกษาลักษณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน และทําการ
ออกแบบรูปรางใหมเพื่อปรับปรุงลดการเกิดความเสียหายดวยการวิเคราะหตามระเบียบวิธีไฟไนตเอลิ
เมนต นอกจากน้ันยังทําการพัฒนาสูตรยางเพื่อทดแทนการใชโพลียูรีเทน โดยนํายางธรรมชาติมาผสม
สารตัวเติม เพื่อใหมีคุณสมบัติใกลเคียงกับวัสดุเดิม แลวจึงทําการออกแบบและผลิตแมพิมพดวย
เทคโนโลยีซีเอ็นซี เพื่อนําไปใชในการผลิตยางยางหนวดกุงท่ีไดรับการพัฒนาแลว จากการวิจัยพบวา 
การออกแบบรูปรางยางหนวดกุงและการเลือกใชสูตรยางท่ีไดรับการปรับปรุงคุณสมบัติความแข็งแรง 
รวมถึงการพัฒนาการออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับข้ึนรูป โดยยางหนวดกุงท่ีรับการพัฒนาแลว
สามารถลดความเคนท่ีเกิดข้ึน คาพลังความเครียดใกลเคียงกับแบบต้ังตน แมพิมพสามารถผลิตช้ินงาน
ไดดีตรงตามท่ีไดออกแบบ  ผลการศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาการ
ออกแบบและผลิตแมพิมพสําหรับผลิตภัณฑยางในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราของประเทศให
สามารถแขงขันในระดับนานาชาติ ซ่ึงจะเปนการลดการนําเขาแมพิมพจากตางประเทศได 

 
 



 
 
Abstract 

Nowadays, there are increasing demands on product design development to improve various 
rubber parts in an automotive industry. This research aims to develop the design of tension rod rubber 
bushing which includes investigation on material, geometry, and ease of manufacturing of the bushing 
shape with the aid of Computer Aided Design/Manufacturing/Engineering (CAD/CAM/CAE). The 
use of natural rubber based compound is suggested to replace the polyurethane. In addition, modified 
shapes of the bushing are carried out and then are analyzed for strength analysis. The results based on 
stress and strain energy parameters, the model type 3 with the natural rubber compound type 2 is 
selected for further mould making and part production processes. This work can lead to possibility on 
application of computing technology on rubber product design improvement process so the domestic 
rubber product industry can compete in global market in the future. 

 


